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voRBE[/tERKUNc
Die vorliegende statische Berechnung wurde nach den Angaben der Firma WAREMA
Renkhoff SE, Hans- Wilhelm- Renkhoff- Str. 2, 97828 Marktheidenfeld aufgestellt. Zu
dieser Berechnung gehören zwei Produktinformationen als Anlage. Für die
Verankerungsmit te l  s ind Zulassungen angegeben, die al lgemein zugängl ich und zu
beachten sind. Bezügl ich der Zulassungsbest immungen für die Verwenäung der
Verankerungsmittel ist insbesondere auf Abmessungen und Zustand der belogenen
Bauteile zu achten.
Der Berechnung l iegen die nachfolgenden Best immungen und Richt l in ien zugrunde.

DIN EN 1990 Grundlagen
DIN EN 1991-1 Einwirkungen auf Tragwerke
DIN EN '1993-1 Stahlbau
DIN EN 1995- '1 Holzbau
DIN EN 1999-1 Aluminiumtragwerke
DIN 18008 Glas im Bauwesen
Z-30.3-6 , ,Bautei le und Verbindungselemente

aus nichtrostenden Stählen"

Es dürfen nur solche Materialien venruendet werden, die den hier angegebenen DIN-
Vorschriften entsprechen. Die Konstruktion ist ohne Abänderung gemäß der vorliegenden
geprüften Berechnung auszuführen, die angegebenen Maße sind einzuhal ten. Zur
Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Bautei len aus Aluminium und Stahl  s ind
Tren nsch ichten vorzusehen.
Die Auflagen im Bauschein hinsichtl ich des Brandschutzes sind zu beachten.

BESCHREIBUNG:
Es handel t  s ich hier um eine absturzsichernde Verglasung nach DIN 18008-4,  Kategor ie A.
Die Verglasung ist rechts und links zweiseitig l inienförmig gelagerl (durchlaufende
Aluminium- Profi le). Die statische Berechnung beinhaltet die Nachweise der Verglasungen
selbst und deren Befestigungen unter Ansatz statischer Lasten (Lastkombination aus Wind-
und Holmlasten nach DIN EN 1990 auf die Fläche der vorhandenen Verglasungen).
Der Nachweis ausreichender Tragfähigkeit unter stoßartiger Belastung muss mittels
Bauteilversuchen erbracht werden.
Die Befestigung der Konstruktion erfolgt an bauseits vorhandenen Fensterprofi len aus
Kunststoff mit Stahlkern (Mindestfestigkeit: siehe Versuchsbericht Anlage 1),
Aluminiumprofi len (ENAW 6060-T66), Holzfenster oder Aluminium- Holzfenstern.
Die ausreichende Tragfähigkeit der bauseits vorhandenen Bauteile wird vorausgesetzt.

AUSFÜHRUNG:
Der Aufsteller der statischen Berechnung übernimmt nur dann die Verantwoftung für alle
Bauteile, wenn die Gesamtkonstruktion ohne Abänderung gemäß der vorliegendän
geprüften Berechnung ausgeführt wird.
Alle statisch nicht nachgewiesenen Anschlüsse sind fachgerecht und nach den
anerkannten Regeln der Technik auszuführen. Bei Unklarheiten ist mit dem Aufsteller der
statischen Berechnung Rücksprache zu halten.

ANLAGEN:
1) Tragfähigkeitsversuche für Fassadenschrauben @ 4,Bmm
2) Tragfähigkeitswerte Fassadenschraube 03,gmm in Aluminium


